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Паспорт программы
 

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Айкино» на 2016-2033 гг.

	Основания для разработки программы
	- постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов»,  

-  Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

	Разработчик программы
	Администрация  сельского поселения  «Айкино»

	Ответственный  исполнитель
	 Администрация муниципального образования -  сельское поселение «Айкино»

	Контроль за реализацией программы
	Руководитель администрации   сельского поселения «Айкино»

	Цель программы
	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории  сельского поселения.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского поселения

	Сроки и этапы

реализации программы
	 Начало – 2016 год

 Окончание – 2033 год

	Объемы и источники финансирования
	Необходимый объем финансирования Программы:

153 669,2  тыс. рублей.

Основными источниками финансирования Программы будут являться средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. 

	Ожидаемые результаты программы
	- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.


	Целевые показатели
	Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: 

· критерии доступности для населения коммунальных услуг; 

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; 

· величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; 

· показатели воздействия на окружающую среду.


2. Характеристика  сельского поселения 
     МО СП- муниципальное  образование в составе Усть-Вымского района Республики Коми. Центром муниципального образования сельское поселение Айкино»  является село Айкино.   

           В состав поселения входит 8 населенных пунктов:

       - с. Айкино;

       - д. Вездино;

       -д. Вомын;

       -д. Гобаново;

       - д. Микунь;

       - д. Мыръерем;

        - д. Сыспи;

         -д.Тыдор;

           Айкино (Айкатыла) - село, центр сельской администрациии Усть-Вымского района, в 22 км от с,Усть-Вымь. Древнейшей частью села является бывшая д.Шежам. Само Аайкино возникло в 1б08-1б28. Площадь территории населенного пyнкта Айкино в настоящее время составляет 505,5 га, Площадь с. Айкино в новых границах составит порядка 670 га. 
         В восточной, северной и западной частях села Айкино выделяются промышленные, коммунально-складские объекты и объекты инженерной инфраструктуры села. 
        Общественно-деловые зоны сосредоточены в основном в центральной части села, вдоль улицы Центральной. Не в центре, чуть севернее (по улице Садовой), находятся лишь зона объектов здравоохранения, зона спортивных объектов, газовый участок и лесничество. В центральной части села выделяются кварталы многоквартирной жилой застройки от 2-х до 5-тИ этажей. Остальную и основную застроенную территорию занимает индивидуальная жилая  застройка с приусадебными участками. 
        Территории вдоль рек Вычегда, Шежамка, Немыд ограничивающих село с юга, востока и севера, заняты элементами природного ландшафта: травянистой кустарниковой растительностью В 1959 в Айкино проживали 4612 человек, 1979 - 3855 человек, в 2000 – 3507.
Климатические условия
Климат умеренно- континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная.
Годовая амплитуда составляет 31,5 0 С. Самым теплым месяцем является июль (средняя месячная температура +16,30 С), самым холодным месяцем –январь – (-15,2 0 С).  Средняя температура воздуха по данным метеостанции Усть-Вымь равна 0,1 0 С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 185.

Продолжительность отопительного периода 256 дней. Среднесуточная температура воздуха за отопительный период  составляет -5,8 0 С . Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления (температура наиболее холодной пятидневки) -360 С.

 Среднегодовое  количество осадков в Усть-Вымском районе равно 533 мм.

Наибольшая за зиму высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см.

В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

 Гидрография поселения представлена двумя реками- Вычегда и Вымь и несколькими озерами.

2 1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  сельского поселения «Айкино» характеризуется следующими параметрами:

	Показатель
	Ед. 
измерения
	Значение показателя

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс. м2
	113,5

	Теплоснабжение

	Котельные
	шт
	1

	Тепловые сети
	
	

	Протяженность сетей
	км
	10,0

	Водоснабжение

	Скважины 
	шт
	5

	средняя производительность
	м3/сут.
	

	Водопроводы 
	единиц
	1

	Протяженность сетей 
	км
	13,0

	Водоотведение

	Канализационно-очистные сооружения
	единиц
	1

	Протяженность канализационных сетей
	км
	10,9

	Электроснабжение

	Протяженность электрических сетей
	км
	

	Количество населенных пунктов, обеспеченных электроснабжением
	шт
	8

	
	
	

	Газификация

	Количество населенных пунктов газифицированных природным газом
	шт.
	1


3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития
          ЖКХ является одной из важных сфер экономики сельского поселения «Студенец». Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе. 

3.1. Водоснабжение

       В настоящее время централизованная система водоснабжения МО СП «Айкино» имеется в 1 населенном пункте из 8, в с.Айкино. Центральная система водоснабжения отсутствует в дд.Вёздино, Гобаново, Мырьерем, Вомын, Микунь, Сыспи, Тыдор. Система водоснабжения населенного пункта- это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения ,ее очистки, хранения и подачи потребителю.

          Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главным являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

          Эксплуатационная зона- зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
         Обслуживание системы водоснабжения на территории с. Айкино МО СП «Айкино» Усть-Вымского района Республики Коми производит ОАО «Усть-Вымская тепловая компания. 
         Протяженность водопроводных сетей составляет 13 048 метров.
       Своевременная замена запорно-реryлирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков  водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

       Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного сооружений осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999г. Для  обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки должен производиться постоянный мониторинг на соответствие требованиям  СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
        Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется 50% степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. В целом ряде износ артезианских скважин7, водовода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.
 Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. 

          Водоснабжение осуществляется от 5 артезианских скважин. Система водоснабжения – централизованная насосная. 

          Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 1.
 Таблица 1
	№пп
	Место расположения объекта (источника водоснабжения, водозаборного сооружения)
	наименование объекта (источника водоснабжения водозаборного сооружения)
	№ скважин
	Глyбина скважины, м
	Марка насоса и эл.двиг
	Дебет скважины м3lсут

	1
	с.Айкино
	Скважина
	I/2332
	23
	ЭЦП 6-16-75
	33,83

	2
	
	Скважина
	II/2333
	22
	ЭЦП 6-16-75
	11,54

	3
	
	Скважина
	III/2334
	21
	ЭЦП 6-16-75
	8,58

	4
	
	Скважина
	IV/2335
	21
	ЭЦП 6-16-110
	14,04

	5
	
	Скважина 
	2345
	18
	ЭЦП 6-16-110
	14,42


        Имеются утвержденные запасы подземных вод в количестве 5000 м3 /сут. ЗСО I пояса - не менее 50 м от устья каждой водозаборной скважины; блочные павильоны размером 3*3 м., павильон из сэндвич- панелей. Скважины оборудованы насосами ЭЩВ 6-|6-75 и ЭЦВ 6-16-110.
        Показатели качества воды до очистки представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня
	НД на методы исследования

	1
	Запах при 20 0С
	балл
	0,75
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус
	балл
	1
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность
	град
	24,3
	Не более 20
	ГОСТ Р 52762-07

	4
	Мутность
	мг/л
	3,54
	Не более 2,6
	ГОСТ 3351-74

	5
	Осадок
	
	-
	отсутствует
	

	6
	Водородный показатель
	единицы рН
	7,13
	от 6 до 9
	ПНДФ 14.1:2:4.121-97

	7
	Окисляемость
	мг/л
	2,23
	Не более 5
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	8
	Азот аммония
	мг/л
	1,38
	1,5
	

	9
	Азот нитритов
	мг/л
	0,013
	3,3
	

	10
	Азот нитратов
	мг/л
	менее 0,05
	45
	

	11
	Жесткость общая
	мг/л
	4,175
	Не более 7
	ГОСТ Р 52407-05

	12
	Хлориды
	мг/дм3
	2,57
	Не более 350
	ГОСТ 4245-72

	13
	Сульфаты
	мг/л
	4,5
	Не более 500
	ГОСТ Р 52964-08

	14
	Железо
	мг/л
	1,02
	Не более 0,3
	ГОСТ 4011-72

	15
	Медь
	мг/л 
	0,045
	Не более 1
	ФР.1.31.2012.12801

	16
	Фториды
	мг/л
	0,311
	Не более 1,5
	ГОСТ 4386-89

	17
	Марганец
	мг/л
	0,260
	Не более 0,1
	ГОСТ 51309-99

	18
	Цинк
	мг/л
	0,0069
	Не более 5
	ФР.1.31.2012.12801

	19
	Металлы
	мг/л
	-
	-
	

	20
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	нет роста
	Не более 50
	

	21
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	н/о
	отсутствует
	

	22
	ТК
	КОЕ/100мл
	н/о
	отсутствует
	


Бесхозяйные объекты централизованных систем и нецентрализованных источников водоснабжения  на территории сельского поселения отсутствуют.

3.1.1 Существующие сооружения очистки и подготовки воды
      Для очистки и подготовки воды имеются водоочистные сооружения.

Показатели качества воды после очистки представлены в таблице 3. 
Таблица 3
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня
	НД на методы исследования

	1
	Запах при 20 0С
	балл
	0
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус
	балл
	0
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность
	град
	21,6
	Не более 20
	ГОСТ Р 52762-07

	4
	Мутность
	мг/л
	0,79
	Не более 2,6
	ГОСТ 3351-74

	5
	Общая минерализация /Сухой остаток/
	мг/дм3
	258,5
	Не более 1000,0
	ГОСТ 18164-72

	6
	Водородный показатель
	единицы рН
	7,32
	от 6 до 9
	ПНДФ 14.1:2:4.121-97

	7
	Окисляемость
	мг/л
	1,35
	Не более 5
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	8
	Азот аммония
	мг/л
	1,61
	1,5
	

	9
	Азот нитритов
	мг/л
	0,007
	3,3
	

	10
	Азот нитратов
	мг/л
	3,75
	45
	

	11
	Жесткость общая
	мг/л
	4,36
	Не более 7
	ГОСТ Р 52407-05

	12
	Хлориды
	мг/дм3
	2,0
	Не более 350
	ГОСТ 4245-72

	13
	Сульфаты
	мг/л
	6,15
	Не более 500
	ГОСТ Р 52964-08

	14
	Железо
	мг/л
	1,03
	Не более 0,3
	ГОСТ 4011-72

	15
	Медь
	мг/л 
	0,05
	Не более 1
	ФР.1.31.2012.12801

	16
	Алюминий
	мг/л
	0,0002
	Не более 0,2
	ГОСТ 4386-89

	17
	Марганец
	мг/л
	0,25
	Не более 0,1
	ГОСТ 51309-99

	18
	Нефтепродукты (суммарно)
	мг/л
	0,1
	Не более 0,1
	ПНДФ 14.1.2.4,128-98

	19
	Бериллий
	мг/л
	0,0002
	Не более 0,0002
	ГОСТ Р 51309-99

	20
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	нет роста
	Не более 50
	

	21
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	н/о
	отсутствует
	

	22
	ТК
	КОЕ/100мл
	н/о
	отсутствует
	


3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных  станций
            Насосная станция водопровода обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей, в соответствии с установленными режимами работы. На скважинах стоят артезианские погружные глубинные скважинные центробежные насосы, вода закачивается в водонапорную башню и затем самотеком поступает  потребителям. Суммapнaя производительность насосов-80 мЗ/час.

       Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 4.
Таблица 4

	Марка насоса
	Кол-во
	Напор, м
	Подача м3 /м
	N, кВт
	Частота вращения, об/мин.
	Количество часов работы в сутки

	ЭЦВ 6-16-75
	3
	75
	16
	5,5
	3000
	24

	ЭЦВ 6-16-110
	2
	110
	16
	5,5
	3000
	24


3.1.3  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  

         Протяженность водопроводных сетей составляет 13 048 метров, из них 1006,0 метров протяженность водовода от скважин до ВОС, 10542,0 метров протяженность от ВОС до с. Айкино.
Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 5.  
    Таблица 5
	Место расположения объекта
	Источник водоснабжения
	Протяженность сетей
	Диаметр сетей, мм
	Материал
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию

	с. Айкино
	Скважины
	480
	200
	Сталь
	Подземная
	1999

	
	
	250
	200
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	741
	200
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	1700
	200
	Сталь
	Подземная
	1997

	
	
	92,2
	150
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	51,6
	150
	ПВХ
	Подземная
	2005

	
	
	2338,0
	150
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	58,9
	100
	Сталь
	Подземная
	1989

	
	
	3,11
	100
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	47,2
	100
	Сталь
	Подземная
	1987

	
	
	68,8
	100
	Сталь
	Подземная
	1986

	
	
	68,0
	100
	Сталь
	Подземная
	1987

	
	
	1000
	100
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	20,0
	100
	Сталь
	Подземная
	2007

	
	
	106,5
	100
	ПВХ
	Подземная
	2005

	
	
	1532,1
	100
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	186,0
	80
	Сталь
	Подземная
	1999

	
	
	193,2
	70
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	65,4
	70
	Сталь
	Подземная
	1987

	
	
	110,0
	70
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	662,9
	70
	Сталь
	Надземная
	1988

	
	
	426,0
	70
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	130,0
	57
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	18,0
	50
	Сталь
	Подземная
	2000

	
	
	285,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	35,7
	50
	Сталь
	Подземная
	1989

	
	
	35,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1999

	
	
	74,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	294,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	245,0
	40
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	294,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	245,0
	40
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	347,1
	40
	Сталь
	Надземная
	1990

	
	
	117,8
	25
	Сталь
	Подземная
	990

	
	
	102,1
	25
	Сталь
	Подземная
	1989

	
	
	120,0
	25
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	65,1
	15
	Сталь
	Надземная
	1990

	
	
	20,0
	15
	Сталь
	Надземная
	1988

	Всего
	Надземная
	1165,5
	
	
	
	

	
	Подземная
	11031,9
	
	
	
	


	
	Водовод от скважин до ВОС
	1006,0
	110
	Стеклопластик
	
	

	
	Водовод от ВОС
	10542
	200
	Стеклопластик
	
	


 3.1.4.Программа развития водоснабжения

 Основные направления  по развитию системы :

- замена ветхих и прокладка новых сетей водопровода к участкам нового строительства; 

- строительство 1-й новой скважины;

 - замена физически изношенных водопроводных вводов в жилые дома;

 - внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- обновление существующих обновленных скважин;

- проектирование и строительство сетей для нового строительства и реконструкции;

- повышение надежности электроснабжения водозаборов;

- организация ЗСО скважин.
       3.1.5. Определение эффекта от реализации мероприятий
Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

l) строительство 1-й новой скважины;

 2) замена физически изношенных водопроводных вводов в жилые дома;

 3) внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

 4) обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения с учетом возрастающего количества потребляемой воды для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов; 

5) снизить аварийность на водопроводных сетях;

 б) уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на l0%;

 7) обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;

 8) улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;

 9) исключить возможность срыва водоснабжения в населенных пунктах поселения из-за поломки оборудования;

 l0)осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий.

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод
Централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения на территории МО СП «Айкино» имеется только в с.Айкино. К  центральной системе канализации подключен микрорайон «Надежда»  ул. Центральная, ул. Лесная, частично ул. Садовая. 

Жилой фонд остальной части с. Айкино –ул. Комсомольская, ул. Жижева, пер. Мелиораторов, частично ул. Садовая имеют выгребные ямы.

Централизованная система водоотведения с. Айкино представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

Централизованное водоотведение села Айкино содержит следующие объекты:

-Канализационные сети; 

-насосная станция перекачки

- тангенциальная песколовка (2 шт.);

- аэротенк (2 Ш.); 

- вторичные отстойники (2 ш.);

- аэробный стабилизатор (2 ш.); 

- хлораторная (1 шт.);

- контактный резервуар (2 шт.);

- воздуходувная насосная станция (1 шт); 

- иловые площадки;

- нacocная станция очищенной воды-очистные сооружения (1 шт.)

Сточные воды по коллектору от объектов канализования села Айкино поступают в приемный резервуар насосной станции, где установлена решетка с ручным удалением отбросов. Из приемного резервуара вода посредством насосов подается на очистные сооружения в распределительную камеру, где она разделяется на две песколовки. Далее сточные воды с каждой песколовки распределяется на две линии аэротенков. Песчаная пульпа периодически по лотку удаляется на иловые площадки. Производительность существующих канализационно-очистных сооружений 400 м3 /сутки. Фактически стоки на очистные сооружения поступают 1500400 м3 /сутки. 
Показатели качества очистки сточных вод представлены в таблице 6.
Таблица 6

	Наименование населенного пункта
	Вид сточный вод (хоз. бытовые, промышленные, ливневые)
	Количество отводимых сточных вод абонентом

 м3/сут  
                               т.м3год
	Мощность очистных сооружений, принимающих сточные воды от абонентов

м3/сут  
т.м3год
	Показатели качества сточных вод отводимых после очистки сооружений на рельеф, вводный, объект (по усредненным показателям за последний год)
	Утилизация осадков после очистных сооружений (указать способ или организацию)

	с. Айкино
	Хоз. Бытовые сточные воды
	544

198,56
	400

146
	1.рН
	
	7,67 (N=6,5-8,5)
	ООО «Жилуслуга»

	
	
	
	
	2.Запах
	
	фек
	

	
	
	
	
	3.Взвеш. в-ва
	мг/д3
	84,25 (N=15,0)
	

	
	
	
	
	4.Сухой остаток
	мг/д3
	1719,5 (N=510)
	

	
	
	
	
	5.Прозрачность
	см
	4,75 (N=30)
	

	
	
	
	
	6.БПК полн.
	мг/д3
	75,51 (N=15)
	

	
	
	
	
	7.Железо
	мг/д3
	1,58 (N=2,64)
	

	
	
	
	
	8.Азот аммония
	мг/д3
	22,03 (N=1,318)
	

	
	
	
	
	9.Азот нитритов
	мг/д3
	0,008 (N=0,08)
	

	
	
	
	
	10.Азот нитратов
	мг/д3
	0,759 (N=9,1)
	

	
	
	
	
	11.Фосфор фосфатов
	мг/д3
	2,995 (N=0,89)
	

	
	
	
	
	12.Хлориды
	мг/д3
	52,0 (N=300)
	

	
	
	
	
	13.Сульфаты
	мг/д3
	50,325 (N=100)
	

	
	
	
	
	14.СПАВ
	мг/д3
	1,267 (N=0,22)
	

	
	
	
	
	15.Нефтепр-ты
	мг/д3
	1,177 (N=0,25)
	

	
	
	
	
	16Медь.
	мг/д3
	0,0075 (N=0,001)
	

	
	
	
	
	17.Цинк
	мг/д3
	0,014 (N=0,01)
	

	
	
	
	
	18.Свинец
	мг/д3
	0,012 (N=0,006)
	

	
	
	
	
	19.ОКБ/ТБК
	КОЕ/100 мл
	2,6*104 (N=100)
	

	
	
	
	
	20.Колифаги
	
	Не обн.
	

	
	
	
	
	21.Патог.микроорг
	
	Не обн.
	

	
	
	
	
	22.Яйца гельминтов
	
	Отсут.
	

	
	
	
	
	23.Токсичность
	
	Оч.низкая
	

	
	
	
	
	24. Остатот.акт.хлор
	
	2,76 (N=1,5)
	


3.2.1.  Состояние  и  функционирование  канализационных  сетей  

Протяженность канализационных сетей составляет 10 971,02 метров. Износ уличных сетей составляет 40%.

Характеристика канализационных сетей представлена в таблице 7.
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Протяженность канализационных сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Материал канализационных сетей
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа канализационных сетей

	1
	с. Айкино
	500
	300
	асбоцемент
	1988
	

	2
	
	950
	300
	керамика
	1988
	

	3
	
	1800
	300
	керамика
	1982
	

	4
	
	430
	250
	керамика
	1982
	

	5
	
	218,2
	200
	керамика
	1990
	

	6
	
	2776,62
	200
	керамика
	1988
	

	7
	
	395,3
	200
	керамика
	1982
	

	8
	
	42
	150
	керамика
	1990
	

	9
	
	529
	150
	керамика
	1988
	

	10
	
	18,35
	150
	асбоцемент
	2007
	

	11
	
	203,85
	150
	асбоцемент
	2005
	

	12
	
	1623
	150
	керамика
	1988
	

	13
	
	29,8
	100
	керамика
	1990
	

	14
	
	60
	100
	чугун
	1999
	

	15
	
	486
	100
	асбоцемент
	1988
	

	16
	
	133,5
	100
	чугун
	2005
	

	17
	
	690,4
	100
	керамика
	1988
	

	18
	Всего
	10971,02
	
	
	
	40


Бесхозяйных объектов централизованных систем канализации на территории сельского поселения отсутствуют.

3.2.2. Программа развития водоотведения

         Основные направления   по развитию системы 

         - строительство объекта «Расширение КОС  производительностью 1, 5 м 3 /сут.;

         -модернизация канализационно-насосной станции, строительство новой КНС 

          - перекладка физически изношенных сетей;

         - строительство  сетей и сооружений на вновь осваиваемых территория;

         -строительство сетей к многоквартирным домам с выгребными ямами;

         - строительство сетей и сооружений в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства.

.
3.2.3. Определение эффекта от реализации мероприятий
Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

      1) обеспечение устойчивой работы систем водоотведения4

      2) перекладка физически изношенных сетей;

      3) снижение аварийности на канализационных сетях;

       4) обеспечение надежности и бесперебойности работы объектов водоотведения;

       5) улучшение качественных показателей услуг водоотведения;

       6) снижение эксплуатационных расходов на электричество (не менее 5%), требуемое для перекачки;

      7) исключение возможности срыва водоотведения в населенных пунктах поселения из- за поломки оборудования;

      8) обеспечение требование всех экологических нормативов в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;    

     9) осуществление выполнения природоохранных и энергосберегающих мероприятий; 

3.3. Теплоснабжение
На территории сельского поселения действует одна коммунальная изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной «Центральная». Установленная тепловая мощность котлоагрегатов 31,8 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 36 тыс. Гкал.  Котельная использует для выработки теплоты природный газ. 

В селе имеется две зоны теплоснабжения — одна — от трубопроводов с перегретой водой и параметрами 130/70 град. С, вторая — от трубопроводов с параметрами теплоносителя 95/70 град. С. Общее количество подключенных к котельной объектов составляет 334 объекта, в том числе:

Перечень объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению представлены в таблице 8.
Таблица 8

	Жилой фонд
	Здравоохра-нение
	Образование
	Культура
	Прочие
	Всего

	216
	1
	3
	1
	113
	334


Обслуживание централизованной системы теплоснабжения поселения осуществляет предприятие «Усть-Вымский филиал ОАО «Коми тепловая компания». К тепловым сетям котельной, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 334 жилых зданий.  

Параметры установленной тепловой мощности по Центральной котельной отражены в таблице 9.

Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

Таблица 9

	Наименование котельной
	Место расположения
	УТМ, Гкал/ч

	Котельная «Центральная»
	ул. Набережная
	31,8

	
	
	

	Всего УТМ
	
	31,8


        Оборудование котельной  «Центральная»

типы используемых котлоагрегатов; 

· котел КВГМ 10-150  -  2 ед.

· котел КВГМ-11,63-150 — 1 ед.

· котел Е 1/9 0- 3 ед.

дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;  2013 год

наличие аварийного запаса топлива;  нет

наличие приборов учета энергоресурсов по котельной (топлива, электроэнергии, холодной воды (для подготовки теплоносителя); 

· топливо (газ) - имеются

· электроэнергии — имеется

· тепловой энергии - монтируются в 2013 году

наличие водоподготовки - имеется

расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха  130 / 70 град. С. 

 Котлоагрегаты котельной №1 представлены в таблице 10
Таблица 10

	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Последний капитальный ремонт

	КВГМ 10-150
	20
	1988
	2013

	КВГМ 11,63-150
	10
	2006
	

	Е 1/9
	1,8
	
	

	Всего 
	31,8
	
	


В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения.

Котельная не имеет аварийного топлива. 

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления  – «95-70» (после узла смешения).
Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, это жилые и промышленные объекты с индивидуальным теплоснабжением (121 здание из 455 размещенных на территории поселения).

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории села осуществлялось двухэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных квартирных котлов. Однако в последние 20 лет в городе началось строительство зданий из кирпича и бетона, которые обеспечивались теплоснабжением из систем теплоснабжения образованных на базе котельной.
3.3.1. Состояние  и  функционирование  тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  -  10 км

площадь зоны действия 2 кв. км;

резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют;

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 10,0 км. Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – без канала. Конструкция теплоизоляции – изготовление по месту. 

Бесхозяйные объекты централизованных систем теплоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.
3.3.2 Программа развития теплоснабжения
            Основные направления по развитию системы теплоснабжения: 

        - поэтапное техническое перевооружение существующих теплоисточников, с использованием современного оборудования с хорошими техническими экологическими свойствами;

- применение автономных источников теплоты для индивидуального строительства, работающих на газе;

- строительство новых и реконструкция изношенных теплосетей с применением изоляции из пенополиуретана (ППУ) или пенополистирола для увеличения срока эксплуатации тепловых сетей;

- повсеместное устройство автоматизированных тепловых пунктов учета тепла у потребителей для сокращения потерь тепла.

- замена оборудования, отработавшего свой ресурс на существующих теплоисточниках;

- устройство автоматизированных тепловых пунктов учета тепла у потребителей для сокращения потерь тепла;

-установка резервной дизельной электростанции котельной «Центральная» с. Айкино.
3.3.3.Определение эффекта от реализации мероприятий
Основными показателями эффективности реализации программы в части  теплоснабжения будут являться:
- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

- надежность системы теплоснабжения. 

      3.4. Электроснабжение 
На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное. Электроэнергия в с. Айкино расходуется на коммунально-бытовые и промышленные нужды.
Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей.
              3.4.1 Программа развития электроснабжения
  Основные направления по развитию электроснабжения:
- модернизация и замена существующих трансформаторов 10/0,4 кВ, исчерпавших срок службы;

- прокладка сетей 0,4 кВ в новых районах строительства.

- строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства;

- модернизация и замена существующих трансформаторов 10/0,4 кВ, исчерпавших срок службы;

- техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Айкино», монтаж устройств АДР;

- монтаж системы видеонаблюдения РПБ Усть-Вымского РЭС и ПС 110/10 кВ «Айкино».

· Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора;

· При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ) марки СИП3;

· Существующие сети 10 кВ и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа;

3.4.2. Определение эффекта от реализации мероприятий
 Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

 - снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

 - повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

 -  снижение потерь электроэнергии;

 - снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

 - экономия финансовых и энергетических ресурсов;

 -. повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

 - улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.5. Газоснабжение
На расчетный срок газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и нагрев воды.

3.5.1.Программа развития газоснабжения

  Основные направления по развитию электроснабжения:
- развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в увязке с дислокацией объектов нового строительства: строительство в районах перспективной застройки новых газопроводов, ГРП;

- газификация производственных зон;

- повышение надёжности и качества элементов системы газоснабжения (применение для прокладок подземных газопроводов полиэтиленовых труб с эффективными покрытиями);

- перевод потребителей индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе;

- обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземного газопровода среднего давления и техническое диагностирование ГРП;

- квалифицированное решение задачи газораспределения при использовании автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП);

- проведение системы энергосберегающих мер в тепловом хозяйстве для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- повышение надёжности и качества элементов системы газоснабжения (применение для прокладок подземных газопроводов полиэтиленовых труб с эффективными покрытиями).
3.5.2.Определение эффекта от реализации мероприятий
 Основными показателями эффективности реализации программы в части газоснабжения будут являться:

3.6. Твердые бытовые отходы
       Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживнию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры  по графику планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов с. Айкино, расположенный  на 6-ом  км. Автодороги Айкино-Микунь. Полигон твердых бытовых отходов приказом Росприроднадзора от 01.08.2014г № 479  включена в государственный реестр объектов размещения отходов.                     

3.7. Охрана окружающей среды
Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

         1. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:
 - проведение реконструкции, увеличение мощности существующих очистных сооружений;
 - улучшение качества воды в водозаборных скважинах (разработка проектов и организация ЗСО, выполнение планов мероприятий по улучшению санитарного состояния на их территории).
       2. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на почвенный покров и совершенствование системы санитарной очистки территории:
 - совершенствование системы сбора и утилизации отходов на территории сельского посе- ления. 
        3. Мероприятия по улучшению состояния поверхностных водоемов

        - оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, водоотведения; 

        - развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

        4. Мероприятия по санитарной очистке территории

        - установка необходимого количества мусоросборников для бытовых отходов на специально оборудованных площадках;

        - внедрение раздельного сбора отходов по видам в жилой застройке и объектах общественного назначения;

4. План развития поселения, план прогнозируемой
 застройки и прогнозируемый спрос
 на коммунальный спрос на период 2016-2033 г.
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Генеральным планом развития сельского поселения предусмотрено расширение границ села Айкино в связи с его социально-экономическим потенциалом, обеспечением объектами социальной инфраструктуры, развитием производственных предприятий, строительством жилых домов. Расширение черты населенного пункта является первоочередным мероприятием по территориальному планированию сельского поселения «Айкино».

 Генеральным планом определены следующие приоритетные планировочные мероприятия: 

- комплексное благоустройство существующих жилых кварталов – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры;

- комплексная застройка районов нового жилищного строительства – организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию;

- реорганизация производственных территорий с целью наиболее эффективного использования территорий и фондов;

- развитие и модернизация инженерных систем.

В течение расчетного срока жилищный фонд сельского поселения планируется увеличить до 177,81 тыс. м2 (в настоящее время 106,716 тыс. м2 общей площади) что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 28,6 в настоящее время до 30 м2 общей площади на человека
Учитывая масштаб села, Концепцией принята следующая структура нового жилищного строительства:

- многоквартирные жилые дома (до 5 эт.) – 5 %;

- индивидуальные и блокированные жилые дома – 95 %.

Средняя по селу жилищная обеспеченность 30 м2/чел. к концу расчетного срока дифференцирована по типам застройки следующим образом:

- для многоквартирной застройки – 26,2 м2/чел.;

- для индивидуальных и блокированных жилых домов с участками – 30,2 м2/чел.

Расчет территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока показан в таблице 3.

  Расчет территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока представлен в таблице 11.
Таблица 11
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Численность населения на конец расчетного периода
	чел.
	5927

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	кв. м/чел.
	30

	3
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади
	177,81

	4
	Существующий жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади
	106,716


К концу периода первой очереди жилищный фонд сельского поселения вырастет до      126,395 тыс. м2, а средняя жилищная обеспеченность увеличится с 28,6 до 28,7 м2/чел.

Из общего объема первоочередного жилищного строительства 5 % приходится на многоквартирные дома, 95 % на индивидуальные и блокированные жилые дома.

4.2. Показатели спроса на коммунальные услуги 
В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов СП «Айкино» (таблица 12).
Таблица 12
	Наименование потребителей
	Единица
	Существующее состояние
	2032г
 расчетный срок

	Водоснабжение

	Население 


	м3/сут
	549,5
	1088,9

	Водоотведение

	Население 


	м3/сут
	439,9
	956,8

	
	
	
	

	Теплоснабжение (централизованное)

	Центральная котельная 
	МВт
	16,7
	25,2

	-Объекты нового строительства
	МВт
	-
	8,5

	- Существующие жилые дома
	МВт
	16,7
	16,7

	Теплоснабжение (индивидуальное)

	Объекты нового строительства 
	МВт
	-
	7,9

	
	Газоснабжение
	
	

	Население
	тыс. м3/год
	363,3 
	488,9

	
	Электроснабжение
	
	

	Население
	тыс. кВт-ч/год
	4183,8
	5630,6


5. Перечень мероприятий и целевых  показателей развития  коммунальной инфраструктуры
Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе  необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-  увеличить объем капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;
- повысить комфортность проживания;

- обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе  коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг, использованию их сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  независимо от их принадлежности;

-обеспечить контроль  за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;

-Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит  обязательному оснащению  приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями  ст.13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  РФ».
Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения отражены в таблице 13.
Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
Таблица 13
	№пп
	Наименование мероприятий
	Стоимость реализации, тыс. руб
	Планируемый период реализации

	1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения

	1.1.
	Строительство артезианской скважины
	12 000,0
	2018

	1.2.
	Строительство части водопроводных сетей
	2 500,0
	2018

	1.3.
	Реконструкция части водопроводных сетей
	2 500,0
	2018

	1.4.
	Внедрение измерительных приборов контроля на водопроводных сетях и и приборов учета холодной воды в домах
	1 000,0
	2018

	1.5.
	Реконструкция артезианских скважин
	6 000,0
	2019-2023

	1.6.
	Проектирование и строительство сетей для нового строительства
	2 500,0
	2019-2023

	1.7.
	Строительство объекта «Водоснабжение с. Айкино, производительностью 1500 м3 /сут»
	12 000,0
	2019-2023

	1.8.
	Реконструкция части водопроводных сетей
	1 750,0
	2019-2023

	1.9.
	Повышение надежности электроснабжения
	650,0
	2019-2023

	1.10.
	Организация ЗСО скважин
	500,0
	2019-2023

	
	Всего
	41 400,0
	

	2. Мероприятия по развитию систем водоотведения

	2.1.
	Строительство объекта «Расширение КОС производительностью 1500 м3 /сут» в с. Айкино
	20 000,0
	2018

	2.2.
	Модернизация КОС
	 1 000,0
	2018

	2.3.
	Строительство новой КОС
	1 000,0
	2018

	2.4.
	Реконструкция канализационных сетей
	3 500,0
	2032

	2.5.
	Строительство новых сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
	3 500.0
	2032

	2.6.
	Реконструкция канализационных сетей
	3 500.0
	2032

	2.7.
	Строительство новых сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
	 500,0
	2032

	
	Всего
	36 000,0
	

	3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

	3.1.
	Подготовительные работы по территории, по выносу сетей из зоны строительства;

техническое перевооружение котельной с заменой одного котлоагрегата КВГМ-10
	1 970,6
	2018

	3.2.
	техническое перевооружение котельной с заменой двух котлов КВГМ-10 
	72 298,6
	2019

	3.3.
	строительство тепловых сетей до центров новых нагрузок поселения и по территории
	
	

	3.4.
	
	
	

	
	Всего
	74 269,2
	

	4. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения

	4.1.
	Строительство ЛЭП 0,4 вВ
	5 000,0
	2032

	
	Всего
	5 000,0
	

	
	ИТОГО
	153 669,2
	


6. Анализ фактических  и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов
Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников: - средства федерального бюджета; -средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов; -средства местных бюджетов; -средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций). 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития отражены в таблице 14
Таблица 14
	Показатели
	Ед-ца измерения
	2015 год
	Первая очередь
	Расчетный срок 

2023 год

	
	
	
	2016
	2017
	

	доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
	%
	16
	16
	13
	10

	доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	%
	22
	22
	20,3
	20,3

	Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры
	Часов в сутки
	24
	24
	24
	24


Капитальные затраты на реализацию программы составляют 156 669,2 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. Плановые расходы финансирования  для реализации мероприятий, предусмотренных программой  представлены в таблице 7. 
Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой
Таблица 15
	
	Наименование мероприятий
	Расходы, млн. рублей
	Итого

	
	
	I- ая очередь
	расчетный срок
	2024-2032
	

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	
	

	1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения
	

	1.1.
	Строительство артезианской скважины
	
	
	12 000,0
	
	
	12 000,0

	1.2.
	Строительство части водопроводных сетей
	
	
	2 500,0
	
	
	2 500,0

	1.3.
	Реконструкция части водопроводных сетей
	
	
	2 500,0
	
	
	2 500,0

	1.4.
	Внедрение измерительных приборов контроля на водопроводных сетях и и приборов учета холодной воды в домах
	
	
	1 000,0
	
	
	1 000,0

	1.5.
	Реконструкция артезианских скважин
	
	
	
	6 000,0
	
	6 000,0

	1.6.
	Проектирование и строительство сетей для нового строительства
	
	
	
	2 500,0
	
	2 500,0

	1.7.
	Строительство объекта «Водоснабжение с. Айкино, производительностью 1500 м3 /сут»
	
	
	
	12 000,0
	
	12 000,0

	1.8.
	Реконструкция части водопроводных сетей
	
	
	
	1 750,0
	
	1 750,0

	1.9
	Повышение надежности электроснабжения
	
	
	
	650,0
	
	650,0

	1.10.
	Организация ЗСО скважин
	
	
	
	500,0
	
	500,0

	
	Всего
	
	
	18 000,0
	23 400,0
	
	41 400.0

	2. Мероприятия по развитию систем водоотведения
	

	2.1.
	Строительство объекта «Расширение КОС производительностью 1500 м3 /сут» в с. Айкино
	
	
	20 000,0
	
	
	20 000,0

	2.2.
	Модернизация КОС
	
	
	 1 000,0
	
	
	 1 000,0

	2.3.
	Строительство новой КОС
	
	
	1 000,0
	
	
	1 000,0

	2.4.
	Реконструкция канализационных сетей
	
	
	
	
	3 500,0
	3 500,0

	2.5.
	Строительство новых сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
	
	
	
	
	3 500.0
	3 500.0

	2.6.
	Реконструкция канализационных сетей
	
	
	
	
	3 500.0
	3 500.0

	2.7.
	Строительство новых сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
	
	
	
	
	 500,0
	 500,0

	
	Всего
	
	
	22 000,0
	
	11 000,0
	33 000,0

	3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения
	

	3.1.
	Подготовительные работы по территории, по выносу сетей из зоны строительства;

техническое перевооружение котельной с заменой одного котлоагрегата КВГМ-10
	
	
	1 970,6
	
	
	1 970,6

	3.2.
	техническое перевооружение котельной с заменой двух котлов КВГМ-10 
	
	
	
	72 298,6
	
	72 298,6

	3.3.
	строительство тепловых сетей до центров новых нагрузок поселения и по территории
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	1 970,6
	72 298,6
	
	74 269,2

	4. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения

	4.1
	Строительство ЛЭП 0,4 вВ
	
	
	
	
	5000,0
	5000,0

	
	Всего
	
	
	
	
	5000,0
	5000,0

	
	ИТОГО
	
	
	41 970,6
	95 698,6
	16 000,0
	153 669,2


7. Обосновывающие материалы
7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
           МО СП- муниципальное  образование в составе Усть-Вымского района Республики Коми. Центром муниципального образования сельское поселение Айкино»  является село Айкино.   

           В состав поселения входит 8 населенных пунктов:

       - с. Айкино;

       - д. Вездино;

        -д. Вомын;

        -д. Гобаново;

        - д. Микунь;

        - д. Мыръерем;

         - д. Сыспи;

          -д.Тыдор;

           Айкино (Айкатыла) - село, центр сельской администрациии Усть-Вымского района, в 22 км от с,Усть-Вымь. Древнейшей частью села является бывшая д.Шежам. Само Аайкино возникло в 1б08-1б28. Площадь территории населенного пyнкта Айкино в настоящее время составляет 505,5 га, Площадь с. Айкино в новых границах составит порядка 670 га. 

         В восточной, северной и западной частях села Айкино выделяются промышленные, коммунально-складские объекты и объекты инженерной инфраструктуры села. 

        Общественно-деловые зоны сосредоточены в основном в центральной части села, вдоль улицы Центральной. Не в центре, чуть севернее (по улице Садовой), находятся лишь зона объектов здравоохранения, зона спортивных объектов, газовый участок и лесничество. В центральной части села выделяются кварталы многоквартирной жилой застройки от 2-х до 5-тИ этажей. Остальную и основную застроенную территорию занимает индивидуальная жилая  застройка с приусадебными участками. 

        Территории вдоль рек Вычегда, Шежамка, Немыд ограничивающих село с юга, востока и севера, заняты элементами природного ландшафта: травянистой кустарниковой растительностью В 1959 в Айкино проживали 4612 человек, 1979 - 3855 человек, в 2000 – 3507.

Развитие планировочной структуры определяется также с учетом приоритетов развития, выработанных в поселении, а именно: развитие  лесопромышленного  и  сельскохозяйственного  комплексов, содействие развитию агропромышленного комплекса, создание условий для строительства высокотехнологичных производств по глубокой переработке леса с безотходным циклом производства, создание условий для организации новых предприятий промышленности, создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличения его вклада в экономический рост, используя возможности местного запаса сырья и трудовых ресурсов, развитие  жилищного строительства, в том числе малоэтажного строительства, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг для населения, создание условий для развития массовой физической культуры и спорта.

С учетом сложившегося масштаба застройки села и исходя из наличия свободных незастроенных территорий принята Концепция нового строительства с преобладанием индивидуальных жилых домов или домов блокированного типа с приусадебными участками на свободных территориях, а именно, планируется застройка территорий в юго-западной части. Таким образом, будет реализована одна из основных идей Генерального плана – создание пространства села, сомасштабного человеку и окружающей среде. На новых территориях, образующихся за счет увеличения границы села Айкино планируется строительство объектов новой жилой застройки, развитие производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры. Необходимо обеспечение указанных территорий инженерной инфраструктурой и их благоустройство.

7.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки 
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
 • Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. 
• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. 
• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. 
7.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 

7.3.1 Водоснабжение
           В настоящее время централизованная система водоснабжения МО СП «Айкино» имеется в 1 населенном пункте из 8, в с.Айкино. Центральная система водоснабжения отсутствует в дд.Вёздино, Гобаново, Мырьерем, Вомын, Микунь, Сыспи, Тыдор. Система водоснабжения населенного пункта- это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения ,ее очистки, хранения и подачи потребителю.

          Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главным являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

          Эксплуатационная зона- зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

         Обслуживание системы водоснабжения на территории с. Айкино МО СП «Айкино» Усть-Вымского района Республики Коми производит ОАО «Усть-Вымская тепловая компания. 

         Протяженность водопроводных сетей составляет 13 048 метров.

       Своевременная замена запорно-реryлирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков  водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

           Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного сооружений осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999г. Для  обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки должен производиться постоянный мониторинг на соответствие требованиям  СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

         Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется 50% степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. В целом ряде износ артезианских скважин7, водовода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

           Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. 

          Водоснабжение осуществляется от 5 артезианских скважин. Система водоснабжения – централизованная насосная. 

         Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 16.

 Таблица 16
	№пп
	Место расположения объекта (источника водоснабжения, водозаборного сооружения)
	наименование объекта (источника водоснабжения водозаборного сооружения)
	№ скважин
	Глyбина скважины, м
	Марка насоса и эл.двиг
	Дебет скважины м3lсут

	1
	с.Айкино
	Скважина
	I/2332
	23
	ЭЦП 6-16-75
	33,83

	2
	
	Скважина
	II/2333
	22
	ЭЦП 6-16-75
	11,54

	3
	
	Скважина
	III/2334
	21
	ЭЦП 6-16-75
	8,58

	4
	
	Скважина
	IV/2335
	21
	ЭЦП 6-16-110
	14,04

	5
	
	Скважина
	2345
	18
	ЭЦП 6-16-110
	14,42


        Имеются утвержденные запасы подземных вод в количестве 5000 м3 /сут. ЗСО I пояса - не менее 50 м от устья каждой водозаборной скважины; блочные павильоны размером 3*3 м., павильон из сэндвич- панелей. Скважины оборудованы насосами ЭЩВ 6-|6-75 и ЭЦВ 6-16-110.

         Показатели качества воды до очистки   представлены в таблице 17.
Таблица 17
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня
	НД на методы исследования

	1
	Запах при 20 0С
	балл
	0,75
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус
	балл
	1
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность
	град
	24,3
	Не более 20
	ГОСТ Р 52762-07

	4
	Мутность
	мг/л
	3,54
	Не более 2,6
	ГОСТ 3351-74

	5
	Осадок
	
	-
	отсутствует
	

	6
	Водородный показатель
	единицы рН
	7,13
	от 6 до 9
	ПНДФ 14.1:2:4.121-97

	7
	Окисляемость
	мг/л
	2,23
	Не более 5
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	8
	Азот аммония
	мг/л
	1,38
	1,5
	

	9
	Азот нитритов
	мг/л
	0,013
	3,3
	

	10
	Азот нитратов
	мг/л
	менее 0,05
	45
	

	11
	Жесткость общая
	мг/л
	4,175
	Не более 7
	ГОСТ Р 52407-05

	12
	Хлориды
	мг/дм3
	2,57
	Не более 350
	ГОСТ 4245-72

	13
	Сульфаты
	мг/л
	4,5
	Не более 500
	ГОСТ Р 52964-08

	14
	Железо
	мг/л
	1,02
	Не более 0,3
	ГОСТ 4011-72

	15
	Медь
	мг/л 
	0,045
	Не более 1
	ФР.1.31.2012.12801

	16
	Фториды
	мг/л
	0,311
	Не более 1,5
	ГОСТ 4386-89

	17
	Марганец
	мг/л
	0,260
	Не более 0,1
	ГОСТ 51309-99

	18
	Цинк
	мг/л
	0,0069
	Не более 5
	ФР.1.31.2012.12801

	19
	Металлы
	мг/л
	-
	-
	

	20
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	нет роста
	Не более 50
	

	21
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	н/о
	отсутствует
	

	22
	ТК
	КОЕ/100мл
	н/о
	отсутствует
	


Бесхозяйные объекты централизованных систем и нецентрализованных источников водоснабжения  на территории сельского поселения отсутствуют.

        Для очистки и подготовки воды имеются водоочистные сооружения.

Показатели качества воды после очистки представлены в таблице 18.
Таблица 18
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня
	НД на методы исследования

	1
	Запах при 20 0С
	балл
	0
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус
	балл
	0
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность
	град
	21,6
	Не более 20
	ГОСТ Р 52762-07

	4
	Мутность
	мг/л
	0,79
	Не более 2,6
	ГОСТ 3351-74

	5
	Общая минерализация /Сухой остаток/
	мг/дм3
	258,5
	Не более 1000,0
	ГОСТ 18164-72

	6
	Водородный показатель
	единицы рН
	7,32
	от 6 до 9
	ПНДФ 14.1:2:4.121-97

	7
	Окисляемость
	мг/л
	1,35
	Не более 5
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	8
	Азот аммония
	мг/л
	1,61
	1,5
	

	9
	Азот нитритов
	мг/л
	0,007
	3,3
	

	10
	Азот нитратов
	мг/л
	3,75
	45
	

	11
	Жесткость общая
	мг/л
	4,36
	Не более 7
	ГОСТ Р 52407-05

	12
	Хлориды
	мг/дм3
	2,0
	Не более 350
	ГОСТ 4245-72

	13
	Сульфаты
	мг/л
	6,15
	Не более 500
	ГОСТ Р 52964-08

	14
	Железо
	мг/л
	1,03
	Не более 0,3
	ГОСТ 4011-72

	15
	Медь
	мг/л 
	0,05
	Не более 1
	ФР.1.31.2012.12801

	16
	Алюминий
	мг/л
	0,0002
	Не более 0,2
	ГОСТ 4386-89

	17
	Марганец
	мг/л
	0,25
	Не более 0,1
	ГОСТ 51309-99

	18
	Нефтепродукты (суммарно)
	мг/л
	0,1
	Не более 0,1
	ПНДФ 14.1.2.4,128-98

	19
	Бериллий
	мг/л
	0,0002
	Не более 0,0002
	ГОСТ Р 51309-99

	20
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	нет роста
	Не более 50
	

	21
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	н/о
	отсутствует
	

	22
	ТК
	КОЕ/100мл
	н/о
	отсутствует
	


           Насосная станция водопровода обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей, в соответствии с установленными режимами работы. На скважинах стоят артезианские погружные глубинные скважинные центробежные насосы, вода закачивается в водонапорную башню и затем самотеком поступает  потребителям. Суммapнaя производительность насосов-80 мЗ/час.

       Характеристика насосного оборудования представлена в таблице19.
Таблица 19

	Марка насоса
	Кол-во
	Напор, м
	Подача м3 /м
	N, кВт
	Частота вращения, об/мин.
	Количество часов работы в сутки

	ЭЦВ 6-16-75
	3
	75
	16
	5,5
	3000
	24

	ЭЦВ 6-16-110
	2
	110
	16
	5,5
	3000
	24


        Протяженность водопроводных сетей составляет 13 048 метров, из них 1006,0 метров протяженность водовода от скважин до ВОС, 10542,0 метров протяженность от ВОС до с. Айкино.

        Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 20.
Таблица 20 
	Место расположения объекта
	Источник водоснабжения
	Протяженность сетей
	Диаметр сетей, мм
	Материал
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию

	с. Айкино
	Скважины
	480
	200
	Сталь
	Подземная
	1999

	
	
	250
	200
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	741
	200
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	1700
	200
	Сталь
	Подземная
	1997

	
	
	92,2
	150
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	51,6
	150
	ПВХ
	Подземная
	2005

	
	
	2338,0
	150
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	58,9
	100
	Сталь
	Подземная
	1989

	
	
	3,11
	100
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	47,2
	100
	Сталь
	Подземная
	1987

	
	
	68,8
	100
	Сталь
	Подземная
	1986

	
	
	68,0
	100
	Сталь
	Подземная
	1987

	
	
	1000
	100
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	20,0
	100
	Сталь
	Подземная
	2007

	
	
	106,5
	100
	ПВХ
	Подземная
	2005

	
	
	1532,1
	100
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	186,0
	80
	Сталь
	Подземная
	1999

	
	
	193,2
	70
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	65,4
	70
	Сталь
	Подземная
	1987

	
	
	110,0
	70
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	662,9
	70
	Сталь
	Надземная
	1988

	
	
	426,0
	70
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	130,0
	57
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	18,0
	50
	Сталь
	Подземная
	2000

	
	
	285,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1990

	
	
	35,7
	50
	Сталь
	Подземная
	1989

	
	
	35,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1999

	
	
	74,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	294,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	245,0
	40
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	294,0
	50
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	245,0
	40
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	347,1
	40
	Сталь
	Надземная
	1990

	
	
	117,8
	25
	Сталь
	Подземная
	990

	
	
	102,1
	25
	Сталь
	Подземная
	1989

	
	
	120,0
	25
	Сталь
	Подземная
	1988

	
	
	65,1
	15
	Сталь
	Надземная
	1990

	
	
	20,0
	15
	Сталь
	Надземная
	1988

	Всего
	Надземная
	1165,5
	
	
	
	

	
	Подземная
	11031,9
	
	
	
	

	
	Водовод от скважин до ВОС
	1006,0
	110
	Стеклопластик
	
	

	
	Водовод от ВОС
	10542
	200
	Стеклопластик
	
	


    Проблемы в области  водоснабжения:

              - значительный износ сетей водоснабжения;

          - качество питьевой воды не соответствует требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям

            -  значительные потери при транспортировке воды до потребителей;

            - износ запорно-регулирующей арматуры;

            - недостаточность учета воды на водозаборе и у потребителей;

            - отсутствие  ЗСО.

           7.3.2 Водоотведение
Централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения на территории МО СП «Айкино» имеется только в с.Айкино. К  центральной системе канализации подключен микрорайон «Надежда»  ул. Центральная, ул. Лесная, частично ул. Садовая. 

Жилой фонд остальной части с. Айкино –ул. Комсомольская, ул. Жижева, пер. Мелиораторов, частично ул. Садовая имеют выгребные ямы.

Централизованная система водоотведения с. Айкино представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

Централизованное водоотведение села Айкино содержит следующие объекты:

-Канализационные сети; 

-насосная станция перекачки

- тангенциальная песколовка (2 шт.);

- аэротенк (2 Ш.); 

- вторичные отстойники (2 ш.);

- аэробный стабилизатор (2 ш.); 

- хлораторная (1 шт.);

- контактный резервуар (2 шт.);

- воздуходувная насосная станция (1 шт); 

- иловые площадки;

- нacocная станция очищенной воды-очистные сооружения (1 шт.)

Сточные воды по коллектору от объектов канализования села Айкино поступают в приемный резервуар насосной станции, где установлена решетка с ручным удалением отбросов. Из приемного резервуара вода посредством насосов подается на очистные сооружения в распределительную камеру, где она разделяется на две песколовки. Далее сточные воды с каждой песколовки распределяется на две линии аэротенков. Песчаная пульпа периодически по лотку удаляется на иловые площадки. Производительность существующих канализационно-очистных сооружений 400 м3 /сутки. Фактически стоки на очистные сооружения поступают 1500 м3 /сутки. 

          Протяженность канализационных сетей составляет 10 971,02 метров. Износ уличных сетей составляет 40%.

Показатели качества очистки сточных вод представлены в таблице 21.
Таблица 21
	Наименование населенного пункта
	Вид сточный вод (хоз. бытовые, промышленные, ливневые)
	Количество отводимых сточных вод абонентом

 м3/сут  
                               т.м3год
	Мощность очистных сооружений, принимающих сточные воды от абонентов

м3/сут  
т.м3год
	Показатели качества сточных вод отводимых после очистки сооружений на рельеф, вводный, объект (по усредненным показателям за последний год)
	Утилизация осадков после очистных сооружений (указать способ или организацию)

	с. Айкино
	Хоз. Бытовые сточные воды
	544

198,56
	400

146
	1.рН
	
	7,67 (N=6,5-8,5)
	ООО «Жилуслуга»

	
	
	
	
	2.Запах
	
	фек
	

	
	
	
	
	3.Взвеш. в-ва
	мг/д3
	84,25 (N=15,0)
	

	
	
	
	
	4.Сухой остаток
	мг/д3
	1719,5 (N=510)
	

	
	
	
	
	5.Прозрачность
	см
	4,75 (N=30)
	

	
	
	
	
	6.БПК полн.
	мг/д3
	75,51 (N=15)
	

	
	
	
	
	7.Железо
	мг/д3
	1,58 (N=2,64)
	

	
	
	
	
	8.Азот аммония
	мг/д3
	22,03 (N=1,318)
	

	
	
	
	
	9.Азот нитритов
	мг/д3
	0,008 (N=0,08)
	

	
	
	
	
	10.Азот нитратов
	мг/д3
	0,759 (N=9,1)
	

	
	
	
	
	11.Фосфор фосфатов
	мг/д3
	2,995 (N=0,89)
	

	
	
	
	
	12.Хлориды
	мг/д3
	52,0 (N=300)
	

	
	
	
	
	13.Сульфаты
	мг/д3
	50,325 (N=100)
	

	
	
	
	
	14.СПАВ
	мг/д3
	1,267 (N=0,22)
	

	
	
	
	
	15.Нефтепр-ты
	мг/д3
	1,177 (N=0,25)
	

	
	
	
	
	16Медь.
	мг/д3
	0,0075 (N=0,001)
	

	
	
	
	
	17.Цинк
	мг/д3
	0,014 (N=0,01)
	

	
	
	
	
	18.Свинец
	мг/д3
	0,012 (N=0,006)
	

	
	
	
	
	19.ОКБ/ТБК
	КОЕ/100 мл
	2,6*104 (N=100)
	

	
	
	
	
	20.Колифаги
	
	Не обн.
	

	
	
	
	
	21.Патог.микроорг
	
	Не обн.
	

	
	
	
	
	22.Яйца гельминтов
	
	Отсут.
	

	
	
	
	
	23.Токсичность
	
	Оч.низкая
	

	
	
	
	
	24. Остатот.акт.хлор
	
	2,76 (N=1,5)
	


Характеристика канализационных сетей представлена в таблице 22.
Таблица 22

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Протяженность канализационных сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Материал канализационных сетей
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа канализационных сетей

	1
	с. Айкино
	500
	300
	асбоцемент
	1988
	

	2
	
	950
	300
	керамика
	1988
	

	3
	
	1800
	300
	керамика
	1982
	

	4
	
	430
	250
	керамика
	1982
	

	5
	
	218,2
	200
	керамика
	1990
	

	6
	
	2776,62
	200
	керамика
	1988
	

	7
	
	395,3
	200
	керамика
	1982
	

	8
	
	42
	150
	керамика
	1990
	

	9
	
	529
	150
	керамика
	1988
	

	10
	
	18,35
	150
	асбоцемент
	2007
	

	11
	
	203,85
	150
	асбоцемент
	2005
	

	12
	
	1623
	150
	керамика
	1988
	

	13
	
	29,8
	100
	керамика
	1990
	

	14
	
	60
	100
	чугун
	1999
	

	15
	
	486
	100
	асбоцемент
	1988
	

	16
	
	133,5
	100
	чугун
	2005
	

	17
	
	690,4
	100
	керамика
	1988
	

	18
	Всего
	10971,02
	
	
	
	40


 Бесхозяйных объектов централизованных систем канализации на территории сельского поселения отсутствуют.

     Проблемы в области  водоотведения:

 - износ зданий и оборудования функционирования элементов системы; 

 -  недостаточная степень техногенной надежности;

 -  отсутствие резерва мощности;

 - низкая степень автоматизации производственных процессов;

 -  низкая  энергоэффективность оборудования;

 - применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту.

          7.3.3 Теплоснабжение 
На территории сельского поселения действует одна коммунальная изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной «Центральная». Установленная тепловая мощность котлоагрегатов 31,8 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 36 тыс. Гкал.  Котельная использует для выработки теплоты природный газ. 

В селе имеется две зоны теплоснабжения — одна — от трубопроводов с перегретой водой и параметрами 130/70 град. С, вторая — от трубопроводов с параметрами теплоносителя 95/70 град. С. Общее количество подключенных к котельной объектов составляет 334 объекта, в том числе:

Перечень объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению представлен в таблице 23.
Таблица 23

	Жилой фонд
	Здравоохра-нение
	Образование
	Культура
	Прочие
	Всего

	216
	1
	3
	1
	113
	334


Обслуживание централизованной системы теплоснабжения поселения осуществляет предприятие «Усть-Вымский филиал ОАО «Коми тепловая компания». К тепловым сетям котельной, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 334 жилых зданий.  

Параметры установленной тепловой мощности по Центральной котельной отражены в таблице 24.
 Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

Таблица 23

	Наименование котельной
	Место расположения
	УТМ, Гкал/ч

	Котельная «Центральная»
	ул. Набережная
	31,8

	
	
	

	Всего УТМ
	
	31,8


Оборудование котельной  «Центральная»

типы используемых котлоагрегатов; 

· котел КВГМ 10-150  -  2 ед.

· котел КВГМ-11,63-150 — 1 ед.

· котел Е 1/9 0- 3 ед.

дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;  2013 год

наличие аварийного запаса топлива;  нет

наличие приборов учета энергоресурсов по котельной (топлива, электроэнергии, холодной воды (для подготовки теплоносителя); 

· топливо (газ) - имеются

· электроэнергии — имеется

· тепловой энергии - монтируются в 2013 году

наличие водоподготовки - имеется

расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха  130 / 70 град. С. 

 Котлоагрегаты котельной №1

Таблица 24

	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Последний капитальный ремонт

	КВГМ 10-150
	20
	1988
	2013

	КВГМ 11,63-150
	10
	2006
	

	Е 1/9
	1,8
	
	

	Всего 
	31,8
	
	


В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения.

Котельная не имеет аварийного топлива. 

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления  – «95-70» (после узла смешения).
Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, это жилые и промышленные объекты с индивидуальным теплоснабжением (121 здание из 455 размещенных на территории поселения).

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории села осуществлялось двухэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных квартирных котлов. Однако в последние 20 лет в городе началось строительство зданий из кирпича и бетона, которые обеспечивались теплоснабжением из систем теплоснабжения образованных на базе котельной.
Централизованная система теплоснабжения с.Айкино находится в собственности ОАО «Усть-Вымская тепловая компания», которая является для этого населенного пункта ресурсоснабжающей организацией согласно постановления администрации МР «Усть-Вымский» от 07 февраля №  4 единой теплоснабжающей организацией.

 Бесхозяйные объекты централизованных систем теплоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

Проблемы в области  теплоснабжения:

   -отсутствие приборного технологического учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных с коллекторов тепловых сетей;

-износ оборудования котельной, тепловых сетей и сооружений на них;

-потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, экспертная оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя возможна после достижения оборудования 75% всей тепловой мощности на стороне потребителей приборами учета тепловой энергии; 

-отсутствие у потребителей устройств регулирования на абонентских вводах;

-наличие устройств, обеспечивающих наладку гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям и регулярность наладки гидравлических режимов;

-нарушение в качестве теплоснабжения у концевых потребителей;

7.3.4 Электроснабжение 
На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное.
 Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей. 

Проблемы в области электроснабжения:

1. Высокий износ сетей и оборудования.

7.3.5. Газоснабжение
На расчетный срок газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и нагрев воды.

  7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.
 7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.
  Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются  по следующим результирующим параметрам, отражающимися  в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно- правовых характеристик:
- техническое состояние  объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь- надежность их работы, контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания , оценить их достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования;
-  финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса,  уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

-  организационно- правовые характеристики деятельности  коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

  7.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия в сфере водоснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму  21 125,0 тыс. руб. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

· существенно снизить изношенность сетей; 

· обеспечить качество питьевой воды; 

· повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса; 

· учет потребления воды;

· кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

-Строительство артезианской скважины – 18 000,0 тыс. руб;
          - Строительство  водопроводных сетей – 2 500,0 тыс. руб;

          -Реконструкция  водопроводных сетей – 4 250,0 тыс руб.;

         - Внедрение измерительных приборов контроля на водопроводных сетях и и приборов учета холодной воды в домах -1000, 0 тыс. руб.;

        - Проектирование и строительство сетей для нового строительства – 2 500,0 тыс. руб.;

        - Строительство объекта «Водоснабжение с. Айкино, производительностью 1500 м3 /сут» -12 000,0 тыс. руб.;

        - Повышение надежности электроснабжения- 650,0 тыс. руб.;

        - Организация ЗСО скважин – 500,0 тыс. руб..
Мероприятия в сфере водоотведения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму 33 000,0 тыс. руб. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоотведения позволит:

· существенно снизить изношенность сетей; 

· обеспечить надежность функционирования системы; 

     -   повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

     -обеспечить качество очистки сточных вод;

     - обеспечить автоматизацию производства.
В рамках развития инфраструктуры водоотведения необходимы следующие мероприятия:

     - Строительство объекта «Расширение КОС производительностью 1500 м3 /сут» в с. Айкино – 20 000,0 тыс. руб.;

    - Модернизация КОС – 1000,0 тыс. руб.;

    - Строительство новой КОС – 1000,0 тыс. руб.;

    - Реконструкция канализационных сетей – 7 000,0 тыс. руб.;

    -Строительство новых сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 4 000,0 тыс. руб.;

Мероприятия в сфере теплоснабжения
Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению сельского поселения на общую сумму 74 269,2 тыс. руб. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере  теплоснабжения позволит:

· производить учет отпущенной тепловой энергии; 

· снизить износ оборудования котельной, тепловых сетей и сооружений на них;

· уменьшить потери тепловой энергии и теплоносителя 

· повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса; 

В рамках развития инфраструктуры теплоснабжения необходимы следующие мероприятия:

              - Подготовительные работы по территории, по выносу сетей из зоны строительства;

техническое перевооружение котельной с заменой одного котлоагрегата КВГМ-10 -1970,6 тыс. руб;
       - техническое перевооружение котельной с заменой двух котлов КВГМ-10, строительство тепловых сетей до центров новых нагрузок поселения и по территории -72 298,6 тыс. руб.
Мероприятия в сфере электроснабжения
Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению сельского поселения на общую сумму 5 000,0 тыс. руб. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере   электроснабжения позволит:

· существенно снизить изношенность сетей; 

· обеспечить присоединение новых потребителей;

· повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

· реализация программ по энергосбережению.

 7.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов. 
Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом. 
7.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.
 Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. 
7.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности. 
        Ниже приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в СП «Айкино».

        В таблице представлена структура утвержденных тарифов на тепловую энергию в руб. за 1 Гкал на 2015г.
Таблица  10
	№
п/п
	Наименование
регулируемой
организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуциро​ванный пар

	
	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5
кг/см2
	от 2,5 до 7,0
кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше до 13,0 кг/см2
	

	
	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1.
	ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
	одноставочный,
руб./Гкал
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	
	
	с 1 января по 30 июня
	1704,17
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	
	
	с 1 июля по 31 декабря
	1859,25
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	2.
	ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
	одноставочный,
руб./Гкал
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	
	
	с 1 января по 30 июня
	2010,92
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	
	
	с 1 июля по 31 декабря
	2193,92
	-
	-
	-
	-
	-


В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В соответствии с предоставленными данными средний платеж за коммунальные услуги составляет 2082,99 руб. на 1 человека. Средний прожиточный минимум на территории Республики Коми составляет 13,503 тыс. руб. (по данным информационного агентства «Комиинформ»). Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.
 7.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. [image: image1]
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